Informacion técnica

Montaje eléctrico de sensores de presion y presostatos

electronicos

Descripcion

WIKA ofrece instrumentos de medicion de presion con una
variedad de salidas eléctricas con el fin de satisfacer los
diversos requisitos de aplicacion especificos del cliente.

Basicamente, las conexiones eléctricas se dividen en dos
categorias: conexion eléctrica mediante conectores y conexion
eléctrica mediante cables con hilos trenzados abiertos. Para
este ultimo son posibles dos variantes: cable conectado direc-
tamente al sensor de presion o cable conectado al sensor de
presion mediante un conector.

Ademas, para las conexiones eléctricas de los sensores de
presion, se hace una distincion basica entre las dos caracteris-
ticas de las conexiones de 2 y 3 hilos. Los presostatos eléctri-
cos estan disponibles en versiones con uno o dos contactos
de conmutacion.

En el caso de los sensores de presion con sefal de salida
digital, también es posible duplicar la salida de sefial y separar
la salida de sefial y la alimentacion de tension.

En funcion de las caracteristicas y el disefio detallado de la
categoria de conexion eléctrica, existen diferentes asignacio-
nes de los hilos trenzados o los contactos del conector corres-
pondiente.

Este documento describe los pasos y requisitos basicos para

la instalacion eléctrica. Encontrara informacion sobre cada
producto en los respectivos manuales de instrucciones.
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Exigencias referentes al lugar de montaje

El lugar de montaje debe cumplir con las condiciones

siguientes:

B Humedad del aire: < 80 % h.r. (sin condensacion).

B Protegido de las inclemencias meteoroldgicas.

B Suficiente espacio para una instalacion eléctrica.

B |as temperaturas ambiente y del medio admisibles
se mantienen dentro de los limites de rendimiento del
instrumento de medicion. Tener en cuenta eventuales
limitaciones del rango de temperatura ambiente debido
al conector de acoplamiento hembra.
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Establecer la conexion eléctrica.

Preparacion:

m Utilizar unicamente accesorios originales.

B Para conectar el aparato, es necesario montar previamente el conector de acoplamiento o la salida de cable.
W Utilice unicamente cables con caracteristicas adecuadas para las condiciones de funcionamiento particulares.
B Seleccionar el correcto diametro de cable para la entrada de cable del conector.

— Para los accesorios, véase la hoja técnica de los respectivos sensores de presion o presostatos electronicos.

Montaje eléctrico:

Conector de acoplamiento

Realice la conexion al conector de acoplamiento, véase “Montaje de un conector angular DIN 175301-803” en la pagina 3.

1. Prestar atencion a que el prensaestopa del conector montado esté correctamente fijado.

2. Compruebe si las juntas existentes estan dafadas.

3. Establecer la conexion macho-hembra. Apriete los prensaestopas y compruebe el correcto asiento de la junta, si la hay, para
garantizar la proteccion contra la penetracion.

Sdlo la combinacion correcta del conector y el conector de acoplamiento asegurara el tipo de proteccion IP deseado.

Salida de cable

1. Seleccione la opcion de montaje.

2. El cable con tubos de ventilacion debe ventilarse a la atmdsfera.

3. Si se especifica, con versiones de cable, coloque alivio de tension.

4. Con salida de cable, asegurarse de que no penetre humedad en las salidas en el extremo del cable.

Montaje del conector angular DIN 175301-803

Aflojar el tornillo (1).
Afllojar el prensaestopa (2).
Desenchufar el conector angular (5) + (6) del instrumento.

iCUIDADO!

Montaje incorrecto

Dafos en la junta de la caja angular.

» No desmontar el bloque de terminales (6) ejerciendo presion a través del
orificio del tornillo (1) o con el prensaestopas (2). @)

(3)
Quitar el bloque de terminales (6) del conector angular (5) sacandolo de la ranura de {(/ (4)
montaje (D). C/ .

5. Pasar el cable por el prensaestopas (2), el anillo (3), la junta (4) y el conector angular (5).

A wph o=

6. Conectar los extremos de los cables en el bloque de terminales (6) segun el esquema de
conexion.

7. Montar a presion la carcasa angular (5) en el bloque de terminales (6).

Asegurarse de que las juntas no estén dafadas y que el prensaestopa y las juntas estén
montados correctamente para garantizar el tipo de proteccion.

9. Cerrar el prensaestopa (2).

10. Colocar la junta plana (7) sobre los terminales de conexion del instrumento.
11. Enchufar el conector angular (5) + (6) en el instrumento.

12. Apretar el tornillo (1).
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Tipos de conexion: Ejemplo de conector M12 y DIN-A

Toma acodada, DIN 175301-803 A

Conexion de 2 hilos Conexion de 3 hilos
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Conector circular M12 x 1, 4 hilos

Conexion de 2 hilos Conexion de 3 hilos
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Leyenda

u, Alimentacion positiva

u. Terminal de alimentacion negativa
S, Salida analogica

Salida tensién
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Carga

— La asignacion de pines debe tomarse de la etiqueta del producto correspondiente.
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