Kapselfedermanometer mit Schaltkontakten
Fur die Prozessindustrie, hochuiberlastsicher

Typ 632.51

® M

Anwendungen

il © &

B Steuern und Regeln von Prozessen bei Messstellen mit
erhohter Uberlast und Anzeigebereichen ab 0 ... 2,5 mbar

B Anlageniberwachung und Schalten von Stromkreisen

B Fir gasférmige, aggressive Messstoffe, auch in aggressi-
ver Umgebung

B Prozessindustrie: Chemie, Petrochemie, Kraftwerke,
Bergbau, On-/Offshore, Umweltsektor, Maschinenbau und
allgemeiner Anlagenbau

Leistungsmerkmale

Hochuberlastsicher bis zu 50 x Skalenendwert

Hohe Zuverléassigkeit und Lebensdauer

Bis zu 4 Schaltkontakte pro Gerat

Gerate mit Induktivkontakten flr den Einsatz in explosi-
onsgefahrdeten Bereichen

Gerate mit Schaltkontakt fir SPS-Anwendungen

Beschreibung

Uberall dort, wo der Prozessdruck vor Ort angezeigt werden
muss und gleichzeitig Stromkreise geschaltet werden sollen,
findet das switchGAUGE Typ 632.51 seinen Einsatz.

Schaltkontakte (Elektrische Grenzsignalgeber) schlieBen
oder 6ffnen Stromkreise in Abhangigkeit von der Zeigerstel-
lung anzeigender Messgerate. Die Schaltkontakte sind tber
den gesamten Skalenbereich einstellbar (siehe DIN 16085)
und werden vorwiegend unter dem Zifferblatt, teilweise auch
auf dem Zifferblatt, montiert. Unabhéngig von der Einstel-
lung ist der Instrumentenzeiger (Istwertzeiger) im gesamten
Skalenbereich frei beweglich.

Der Sollwertzeiger lasst sich liber einen abnehmbaren
Verstellschlussel in der Sichtscheibe einstellen.

WIKA Datenblatt PV 26.06 - 07/2019

Datenblatter zu &hnlichen Produkten:

switchGAUGE, Plattenfedermanometer mit Schaltkontakten; Typen PGS43.100, PGS43.160; siehe Datenblatt PV 24.03

WIKA Datenblatt PV 26.06

weitere Zulassungen
siehe Seite 8

switchGAUGE

switchGAUGE

9o
[
31655

Kapselfedermanomer Typ 632.51.100,
mit Schaltkontakt Typ 821.12

Bei Schaltkontakten mit mehreren Kontakten ist die Einstel-
lung auch auf nur einen Sollwert méglich. Uber- oder Unter-
schreiten des eingestellten Sollwertes durch den Istwertzei-
ger bewirkt die Auslésung des Schaltvorganges.

Das Druckmessgerat ist nach DIN 16085 gefertigt und erfullt
samtliche Anforderungen einschlagiger Normen (EN 837-3)
und Vorschriften zur Vor-Ort-Anzeige des Betriebsdrucks von
Druckbehéltern.

Als Schaltkontakte stehen Magnetspringkontakte, Reed-
Schalter, Induktivkontakte und Elektronikkontakte zur Verfi-
gung. Induktivkontakte kénnen in Ex-Bereichen eingesetzt
werden. Zur Ansteuerung von speicherprogrammierbaren
Steuerungen (SPS) kénnen Elektronikkontakte und Reed-
Schalter verwendet werden.
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Technische Daten

Typ 632.51

NenngréBe in mm

Genauigkeitsklasse

Anzeigebereiche

Skale

Druckbelastbarkeit
Ruhebelastung
Wechselbelastung

Uberlastsicherheit

Prozessanschluss mit unterem
Messflansch

Zulassige Temperatur 3
Messstoff
Umgebung
Temperatureinfluss

Gehause

Gehausefiillung
Nullpunkteinstellung
Werkstoffe messstoffberiihrt

Prozessanschluss, Messstoffraum,
Kapselfeder (Messglied)

Dichtung
Werkstoffe nicht-messstoffberiihrt
Gehause, Zeigerwerk, Bajonettring
Zifferblatt
Instrumentenzeiger
Sollwertzeiger
Sichtscheibe
Schutzart nach IEC/EN 60529
Befestigung

®m 100
m 160

1,67

Option:
m 102
m 062

0...2,5 mbar bis 0 ... 100 mbar
andere Einheiten z.B. psi, kPa verfuigbar )
sowie alle entsprechenden Bereiche flr negativen bzw. negativen und positiven Uberdruck

Einfachskale

Option:
Doppelskale

Skalenendwert
0,9 x Skalenendwert

50 x Skalenendwert
Hoéhere Uberlastsicherheit auf Anfrage 2

m G'2B

m 2 NPT

® M20x1,5
andere auf Anfrage

+100 °C [+212 °F] maxima
-20 ... +60 °C [4 ... 140 °F]

Bei Abweichung von der Referenztemperatur (+20 °C) am Messsystem: max. +0,6 %/10 K vom
jeweiligen Skalenendwert

Ausflihrung S1 nach EN 837: Mit Entlastungséffnung auf der Gehauseriickseite
Ohne

Uber Verstelleinrichtung

CrNi-Stahl 316Ti

PTFE

CrNi-Stahl

Aluminium, weif3, Skalierung schwarz
Aluminium, schwarz

Aluminium, rot
Mehrschichten-Sicherheitsglas

IP54

Starre Messleitung

Option:
B Messgeratehalter zur Wand- oder Rohrmontage
B Befestigungsrand

1) Genauigkeitsklasse 2,5 fiir Anzeigebereich 0 ... 2,5 mbar

2) Anwendungstechnische Priifung erforderlich

3) Fir explosionsgefahrdete Bereiche gelten ausschlieBlich die zulassigen Temperaturen des Kontakityps 831 (siehe Seite 5). Diese diirfen auch am Gerét nicht Giberschritten werden (De-
tails siehe Betriebsanleitung). Gegebenenfalls sind MaBnahmen zur Kiihlung (wie z. B. Wassersackrohr, Instrumentierungsventil, etc.) zu ergreifen.
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Typ 632.51

Elektrischer Anschluss

Kabeldose PA 6, schwarz

Nach VDE 0110 Isolationsgruppe C/250 V
Kabelverschraubung M20 x 1,5

Zugentlastung

6 Schraubklemmen + PE fiir Leiterquerschnitt 2,5 mm?

Abmessungen siehe Seite 9

andere auf Anfrage

Schaltkontakte

Magnetspringkontakt Typ 821

B Kein Steuergerat und keine Hilfsenergie notwendig
B Direktes Schalten bis 250V, 1 A

B Maximal 2 Schaltkontakte je Messgerat

Induktivkontakt Typ 831

B Einsetzbar in explosionsgefahrdeten Bereichen mit
entsprechendem Steuergerat (Typ 904.xx)

Hohe Lebensdauer durch berthrungslose Kontaktgabe
Geringe Ruckwirkung auf die Anzeigegenauigkeit
Sichere Kontaktgabe bei hoher Schalthaufigkeit
Unempfindlich gegen Korrosion

Auch in Sicherheitsausfiihrung verfligbar

Maximal 3 Schaltkontakte je Messgerat

Elektronikkontakt Typ 830 E

B Zum direkten Ansteuern einer speicherprogrammierbaren
Steuerung (SPS)

2-Leiter-Ausfihrung (Option: 3-Leiter-Ausfuhrung)

Hohe Lebensdauer durch berthrungslose Kontaktgabe
Geringe Ruckwirkung auf die Anzeigegenauigkeit
Sichere Kontaktgabe bei hoher Schalthaufigkeit
Unempfindlich gegen Korrosion

Maximal 3 Schaltkontakte je Messgerat

Weitere Ausfiihrungen

m Kontakttyp 821 mit getrennten Stromkreisen

m Kontakttyp 821 als Wechsler (6ffnen und schlieBen gleich-
zeitig am Sollwert)

m Kontakttyp 821 mit Leitungsbruchlberwachung (Parallel-
widerstand 47 kQ und 100 kQ)

m Kontaktwerkstoffe fir Kontakttyp 821: Platin-Iridium-Legie-
rung und Gold-Silber-Legierung
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Reed-Schalter Typ 851

m Kein Steuergerat und keine Hilfsenergie notwendig

B Direktes Schalten bis 250V, 1 A

B Zum direkten Ansteuern einer speicherprogrammierbaren
Steuerung (SPS)

m VerschleiB3frei, da beriihrungslos

m NG 100: Maximal zwei Wechsler je Messgerét
NG 160: Maximal ein Wechsler je Messgerat (Schalt-
spannungen AC <50V und DC < 75V, Schaltkontakt von
auBBen nicht verstellbar)

Schaltfunktion
Die Schaltfunktion des Schalters wird durch die Kennzahl 1,
2 oder 3 angegeben

Typ 8xx.1: SchlieBer (bei Zeigerbewegung im Uhrzeigersinn)
Typ 8xx.2: Offner (bei Zeigerbewegung im Uhrzeigersinn)

Typ 821.3 Wechsler; beim Uberschreiten wird gleichzei-
und 851.3: tig ein Stromkreis gedffnet und ein Stromkreis
geschlossen

Weitere Informationen zu Schaltkontakten siehe Datenblatt
AC 08.01

B Kontakte fest eingestellt, ohne Kontaktverstellschloss
m Kontaktverstellschloss plombiert

m Kontaktverstellschlussel fest

B Stecker (statt Kabeldose)
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Technische Daten fiir Gerate mit Magnetspringkontakt Typ 821

Max. Anzahl Kontakte Schaltstrombereich | | Schalterversion 2

2 2,5 mbar 0,02...0,3A

1) Genauigkeitsklasse 2,5 fiir Anzeigebereich 0 ... 2,5 mbar
2) Ausflihrung der Kontaktspirale: Version ,L“ = Leicht

Zur Einhaltung der Genauigkeitsklasse ist die Angabe der Schaltpunkte erforderlich.
Der empfohlene Einstellbereich der Kontakte betragt 25 ... 75 % der Skala (0 ... 100 % auf Anfrage).
Kontaktwerkstoff (Standard): Silber-Nickel, vergoldet

Einstellung der Kontakte
Der empfohlene Mindestabstand zwischen 2 Kontakten betragt 20 % der Messspanne.
Die Schalthysterese betragt 2 ... 5 % (typisch).

Kenndaten Ungefiillte Gerate Geflillte Geréte

Nennbetriebsspannung Ues <250V <250V
Nennbetriebsstrom
Einschaltstrom <0,5A <0,5A
Ausschaltstrom <0,5A <0,5A
Dauerstrom <0,3A <0,3A
Schaltleistung <30W/<50VA <20W/<20VA

Empfohlene Kontaktbelastung bei ohmscher und induktiver Belastung

Betriebsspannung Ungefiillte Gerate Gefiillte Geréte
Ohmsche Belastung Induktive Belastung | Ohmsche Belastung Induktive Belastung

Wechsel- | cos ¢ > 0,7 Wechsel- | cos ¢ > 0,7
strom strom

DC 220V /AC 230V 100 mA 120 mA 65 mA 65 mA 90 mA 40 mA
DC110V/AC 110V 200 mA 240 mA 130 mA 130 mA 180 mA 85 mA
DC48V/AC 48V 300 mA 450 mA 200 mA 190 mA 330 mA 130 mA
DC24V/AC 24V 400 mA 600 mA 250 mA 250 mA 450 mA 150 mA
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Technische Daten fiir Gerate mit Induktivkontakt Typ 831

Max. Anzahl Kontakte

2 2,5 mbar 3

1) Genauigkeitsklasse 2,5 fiir Anzeigebereich 0 ... 2,5 mbar

Der empfohlene Einstellbereich der Kontakte betragt 10 ... 90 % der Skala (0 ... 100 % auf Anfrage).

Einstellung von Kontakten auf identischen Sollwert

Bis zu 2 Kontakte kénnen auf einen identischen Sollwert eingestellt werden. Bei einer Ausflihrung mit 3 Kontakten ist das nicht
moglich. Der linke (1.) oder rechte (3.) Kontakt darf nicht deckungsgleich zu dem Sollwert der anderen 2 Kontakte eingestellt
werden. Der erforderliche Versatz betragt ca. 30°, wahlweise nach rechts oder links.

Verfligbare Kontaktausfiihrungen

m 831-N

B 831-SN, Sicherheitsausfiihrung "

m 831-S1N, Sicherheitsausfiihrung ", invertiertes Signal

1) nur mit entsprechendem Trennschaltverstéarker betreiben (Typ 904.3x)

Zulassige Temperaturbereiche

T5..T1 T135°C

-20...+60 °C -20...470°C -20...+70°C

Fur weitere Informationen zu explosionsgefahrdeten Bereichen siehe Betriebsanleitung.

Zugehorige Trennschaltverstérker und Steuergeréte

Typ Ausfiihrung | Ex-Ausfiirung _______

904.28 KFA6 - SR2 - Ex1.W 1 Kontakt ja

904.29 KFA6 - SR2 - Ex2.W 2 Kontakte ja

904.30 KHAG6 - SH - Ex1 1 Kontakt ja - Sicherheitstechnik
904.33 KFD2 - SH - Ex1 1 Kontakt ja - Sicherheitstechnik
904.25 MSR 010-I 1 Kontakt nein

904.26 MSR 020-I 2 Kontakte nein

904.27 MSR 011-I Zweipunktregelung nein
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Technische Daten fir Gerate mit Elektronikkontakt Typ 830 E

Max. Anzahi Kontakte

2 2,5 mbar S

Der empfohlene Einstellbereich der Kontakte betragt 10 ... 90 % der Skala (0 ... 100 % auf Anfrage).

Einstellung von Kontakten auf identischen Sollwert
Bis zu 2 Kontakte kdnnen auf einen identischen Sollwert eingestellt werden. Bei einer Ausfiihrung mit 3 Kontakten ist das nicht
maoglich. Der linke (1.) oder rechte (3.) Kontakt darf nicht deckungsgleich zu dem Sollwert der anderen 2 Kontakte eingestellt

werden. Der erforderliche Versatz betrégt ca. 30°, wahlweise nach rechts oder links.

Kenndaten

Kontaktausfiihrung SchlieBer, Offner
Ausgangsart PNP-Transistor
Betriebsspannung DC10..30V
Restwelligkeit max. 10 %
Leerlaufstrom <10 mA
Schaltstrom <100 mA
Reststrom <100 pA
Spannungsabfall (bei Imax.) <0,7V

Verpolungsschutz
Induktionsschutz
Oszillatorfrequenz
EMV

2-Leiter-Ausfiihrung (Standard)

Bedingt Ug (der geschaltete Ausgang 3 oder 4 darf niemals direkt auf Minus gelegt werden)

1kV, 0,1 ms, 1 kQ
ca. 1.000 kHz
nach EN 60947-5-2

3-Leiter-Ausfiihrung

Messgerat SPS Messgerat SPS
‘ ek o +Ug 2 o +Ug
\ A e o- Nl .
R, (Last)
{1
R, (Last)

Bei Zweifachkontakt

2. Kontakt

[
|
h
|
*!’
PNP |
[
|
|
|
|
|
|
|
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R, (2. Last)

Bei Zweifachkontakt

2. Kontakt
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i R, (2. Last)
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Technische Daten fiir Gerate mit Reed-Schalter Typ 851

Max. Anzahl Kontakte

2 2,5 mbar 2

1) Genauigkeitsklasse 2,5 fiir Anzeigebereich 0 ... 2,5 mbar

Schaltleistung Pmax 60 W /60 VA

Schaltstrom 1A

Kontaktausfiihrung Wechsler
Kontaktart Bistabil

Max. Schaltspannung AC/DC 250 V
Min. Schaltspannung Nicht erforderlich
Schaltstrom AC/DC 1A

Min. Schaltstrom Nicht erforderlich
Transportstrom AC/DC2 A

cos ¢ 1
Schaltleistung 60 W/ VA
Kontaktwiderstand (statisch) 100 mQ
Isolationswiderstand 10°Q
Durchschlagspannung DC 1.000V
Schaltzeit inkl. Prellen 4.5ms
Kontaktwerkstoff Rhodium
Schalthysterese 3..5%

m Die hier aufgefihrten Grenzwerte dirfen nicht Gberschritten werden.

B BeiVerwendung von zwei Kontakten kénnen diese nicht deckungsgleich eingestellt werden. In Abhéngigkeit der Schalt-
funktionen wird ein Mindestabstand von 15 ... 30° benétigt.

B Der Einstellbereich der Kontakte betragt 10 ... 90 % der Skala.

m Die Schaltfunktion kann bei der Fertigung so eingestellt werden, dass der Reed-Kontakt exakt bei dem gew(inschten
Schaltpunkt betéatigt wird. Hierzu bendétigen wir bei Bestellung die Angabe der Schaltrichtung.
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Zulassungen

Beschreibung

Ce
&

EU-Konformitétserklarung
B EMV-Richtlinie

® Niederspannungsrichtlinie
B RoHS-Richtlinie
B ATEX-Richtlinie (Option) "
Explosionsgefahrdete Bereiche
-Exia Gas [I12G Exia lIC T6/T5/T4 Gb]
Staub [l 2D Ex ia llIB T135°C Db]
IECEXx (Option) "

Explosionsgefahrdete Bereiche
-Exia Gas [ExiallCT6/T5/T4 Gb]
Staub [Exia llIBT135°C Db]

EAC (Option)

B EMV-Richtlinie

B Druckgeréterichtlinie

® Niederspannungsrichtlinie

B Explosionsgefahrdete Bereiche "

GOST (Option)
Metrologie, Messtechnik

KazinMetr (Option)
Metrologie, Messtechnik

Uzstandard (Option)
Metrologie, Messtechnik

BelGIM (Option)
Metrologie, Messtechnik

UkrSEPRO (Option)
Metrologie, Messtechnik

CRN i
Sicherheit (z. B. elekir. Sicherheit, Uberdruck, ...)

1) Nur fir Gerate mit Induktivkontakt Typ 831

Zertifikate/Zeugnisse (Option)

m 2.2-Werkszeugnis gemai EN 10204 (z. B. Fertigung nach
Stand der Technik, Anzeigegenauigkeit)

m 3.1-Abnahmeprifzeugnis gemal EN 10204 (z. B. Anzei-
gegenauigkeit)

Zulassungen und Zertifikate siehe Internetseite

Zubehor

B Dichtungen (Typ 910.17, siehe Datenblatt AC 09.08)

| Ventile (Typen IV20/IV21, siehe Datenblatt AC 09.19, und
Typen IV10/IV11, siehe Datenblatt AC 09.22)

B Wassersackrohre (Typ 910.15, siehe Datenblatt AC 09.06)

B Kihlelement (Typ 910.32, siche Datenblatt AC 09.21)

WIKA Datenblatt PV 26.06 - 07/2019

Europaische Union

International

Eurasische Wirtschaftsgemeinschaft

Russland

Kasachstan

Usbekistan

WeiBrussland

Ukraine

Kanada
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Abmessungen in mm

Standard-Kabeldose

Kontakttypen: 821 und 851 Kontakttypen: 831 und 830 E

S S
< [}
[} @
N o
[s\) ©
© (9]
o [}
S S
Nur Kabel mit Nur Kabel mit
Durchmesser 5 ... 10 mm Durchmesser 7 ... 13 mm
:F verwenden verwenden
! (==}
=2
n

M20x1,5
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switchGAUGE Typ 632.51.100 mit Schaltkontakt Typ 821, 831 oder 830 E

appr./ca.X
210 | 145 Y
appr./ca 9k 1) I15
Abmessungen e =T
14 Kabeldose
siehe Seite 9
abnehmbarer
A Verstellschlissel
” / 31 } \
o ==
o~ ASS l:,%}
N ——— g .@I' Y —
3 .
: 155 \
M20x15
< |
a ) ( I
? |
° |
N :
022 T .
EE '
t— =
E =2 UL 133
< |se| . =
= — —
= |G 8|

Anzeigebereich

< 250 mbar
> 250 mbar

11606703.01

145

|
T
?16

M

Abmessungen in mm

30 175 6 20
29 174 = 19

x v
88 55

Ein- oder Zweifachkontakt

Zweifachkontakt (Wechsler)

Dreifachkontakt
Vierfachkontakt

113 80
96 63
113 80
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switchGAUGE Typ 632.51.160 mit Schaltkontakt Typ 821, 831 oder 830 E

=12
Abmessungen
Kabeldose siehe
Seite 9
L abnehmbarer
T Verstellschliissel
| NS
=107
T I
4 N
N J
I i

+\sa\ 3
L.

Anzeigebereich Abmessungen in mm
<250 mbar

> 250 mbar 29 204 -

x v
88 55

Ein- oder Zweifachkontakt

Zweifachkontakt (Wechsler) 113
Dreifachkontakt 96
Vierfachkontakt 113

WIKA Datenblatt PV 26.06 - 07/2019

80
63
80

015

175

11606810.02

0159

035

15.5

165

016
p161

155

Abmessungeninmm |
H__|n sz [s3 s [s5 [ss |
30 205 6 20 3 17 17,5

19 =
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Bestellangaben
Typ / NenngréBe / Kontakttyp / Kontaktausfihrung / Anzeigebereich / Prozessanschluss / Optionen

© 06/2013 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, alle Rechte vorbehalten.

Die in diesem Dokument beschriebenen Geréte entsprechen in ihren technischen Daten dem derzeitigen Stand der Technik.
Anderungen und den Austausch von Werkstoffen behalten wir uns vor.
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